M-Bus

Moduli universali per sonde e strumenti di misura
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Moduli Multiplexer

Articoli

MB-AG : 1 Air gage, compatibile con qualsiasi marca

MB-4i: 4 sonde induttive Metro (ex. M802; M804P)

MB-4it : 4 sonde induttive Tesa-compatibli (ex. GT21)

MB-4im : 4 sonde induttive Mahr/Feinprif inductive (ex. P2004M, 1318; 1300)

MB-8i : 8 sonde induttive Metro (ex. M802; M804P)

MB-8it : 8 sonde induttive Tesa-compatibli (ex. GT21)

MB-2S : 2 sonde incrementali o encoders con Heidenhain Pinout 11uyA o 1Vss (DSUB15)

MB-2T : 2 sonde incrementali o encoders con Heidenhain Pinout TTL (DSUB15)
MB-4M : 4 sonde Magnescale (ex. Sony) (ex. DK812)

MB-4C : 4 sonde capacitive Sylvac (ex P25)

MB-4D : 4 strumenti Digimatic (sono disponibili cavi di conversione per altri standard)
MB-8D : 8 strumenti Digimatic (sono disponibili cavi di conversione per altri standard)
MB-BT : 8 Sylvac o strumenti Bowers Blueetooth

MB-1R : 1 dispositivo RS232

MB-IO : modulo con 8 optoisolatori Inputs/Outputs

MB-RL : 2 relé outputs e 6 inputs

MB-PS : Alimentazione per M-Bus

MB-FP : trasduttori di forza (Kistler piezo) o posizione (Sonde di tipo resistivo Novotechnik or Gefran)
MB-u33 : 1 input per SIP p33 banco di misura di precisione

MB-8uE : 8 sonde laser Micro Epsilon optoNCDT 1320/1420

MB-TP : 1 sensore di temperatura PT100 e 1 termocoppia tipo K

Moduli Master M-Bus

Articoli

MB-RS : Comunicazione su RS-232 e USB (ASCII and modbus RTU) max 254 inputs
MB-IP : Comunicazione su Ethernet e USB (ASCIl and modbus TCP) max 254 inputs
MB-PB : Modulo Profibus DP : max 61 inputs

Display Master M-Bus

Articoli

M1-M3 : Display fino a 2 ingressi M-Bus compatible. Fare riferimento alla brochure dedicata
M400 : Display fino a 99 ingressi M-Bus. Fare riferimento alla brochure dedicata

Cavi M-Bus
Articoli

2m per M400 per collegamento tra display e moduli
5m per M400 per collegamento tra display e moduli
10m per M400 per collegamento tra display e moduli
1.5m per M1/M3 displays (con M8 connettori)
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'This document is not contractual and contains information corresponding to the level of technology at the date of printing. Metro reserves the right to modify and/or improve the product, whose characteristics are des-
cribed in these documents, as required by new technology at any time. It is the purchaser’s responsibility to inform himself, no matter what the circumstances, of the product’s maintenance conditions and requirements.

Metro reserves all rights, especially those arising from our “General Delivery Conditions”.
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